	
	Ducato 10 · J5-100 · C25-1000
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	zum Vergleich serienmäßige Gewichte
Achslast
vorn
Achslast
hinten
Gesamt-
gewicht
1340 - 1580
1340 - 1480
2500 - 2690
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	Motorisierung
Bereifung
und hier die geänderten Gewichte:
alle
185R14C  102/100 N
keine Änderung
1500
2820
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	Eurochassis Typ 280/290 bis Baujahr 1994
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	Ducato 14 · J5-1400 · C25-1400 jeweils mit dem 2,5 l Turbodiesel-Motor***



	[image: image5.png]



	zum Vergleich serienmäßige Gewichte
Achslast
vorn
Achslast
hinten
Gesamt-
gewicht
1340 - 1680
1340 - 1780
2800 - 3100
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	Motorisierung
Bereifung
und hier die geänderten Gewichte:
2,5 l 
Turbodiesel -Motor
195/75 R16C 
107/105 N
1600
(1680 nur Typ 280 NS7)
1950
bis maximal
3520
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	***zusätzlich Bremsenumbau auf Maxiversion zwingend erforderlich


	[image: image8.png]



	

	
	Eurochassis Typ 230 ab Baujahr 1994
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	Ducato 10 · Boxer 1000 · Jumper 1000
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	zum Vergleich serienmäßige Gewichte
Achslast
vorn
Achslast
hinten
Gesamt-
gewicht
1340 - 1680
1340 - 1780
2800 - 3100
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	Motorisierung
Servo- lenkung
Bereifung
und hier die geänderten Gewichte:
alle
ja oder nein
195/70R15C9 7
Reinforced
oder
195/70R15C 100/98
1460
1460
2920
1,9 TD
nein
195/70R15C
103/101
1460
1750
3210
1,9 TD
Ja
195/70R15C
103/101
1650
1750
3250
2,0 Benzin
2,5 Diesel
Ja
195/70R15
C103/101
1650
1750
3400
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	Eurochassis Typ 230 ab Baujahr 1994
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	Ducato 14 · Boxer 1000 · Jumper 1000
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	zum Vergleich serienmäßige Gewichte
Achslast
vorn
Achslast
hinten
Gesamt-
gewicht
1650 - 1690
1760
2800 - 3250
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	Motorisier ung
Servo-
lenkung
Bereifung
und hier die geänderten Gewichte:
2,0 Benzin
2,5 Diesel
Ja
195/70R15
C103/101
1690
1750
3440
2,0 Benzin
2,5 Diesel
Ja
205/70R 15
C106/10 4
1690
1900
3440 - 3520
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	Eurochassis Typ 230 ab Baujahr 1994
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	Ducato 14 · Boxer 1000 · Jumper 1000
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	zum Vergleich serienmäßige Gewichte
Achslast
vorn
Achslast
hinten
Gesamt-
gewicht
1650 - 1690
1760
2800 - 3250
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	Motorisierung
Servo- len- kung
Bereifung
und hier die geänderten Gewichte:
Alle
Ja
205/75R16
C110/108
1850
2120
3850



